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Маркировка взрывозащиты

lЕхdIIСТб Х

изготовитель

Закрытое акционерное общество <<Эридаю>
Россия, 62з700, Свердловская область, г. Березовский, ул. Ленина, д.12

Условия применения

4.1 Оповещатель пожарный взрывозаrцищенный звуковой Вс-O7е должен применяться в
соответствиИ с установленной маркировкой взрывозащиты, требованиями
госТ з0852.1з-2002 (мэК 60079-14:1996), действующих кПравил устройства
электроустановок)) (пуЭ гл.7.3), кПравил технической эксплуатации электроустановок
потребителей> (ПТЭЭП гл.3.4), других нормативных док}ментов, регламентирующих
применение электрооборудования во взрывоопасных зонzlх, и паспортов
пс 4371-0|5-4з082497-09-01, пс 4371-0 |5-4з082497-09-03.

4.2 Возможные взрывоопасные зоны применения оповещателя Вс-O7е, категории и группы
взрывоопасньIх смесей газоВ и пароВ с воздухом - в соответствии с требованиями
госТ з0852.9-2002 (мэК 60079-10:1995), госТ з0852,5-2002 (мэк вооlg-ц:1975) и
кПравил устройства электроустановок) (ПУЭ гл. 7.З).

4.з Знак кХ>, следующий за маркировкой взрывозаIциты, означает, что оповещатель ВС-O7е
должен применяться с кабельными вводами завода-изготовителя или Другими
сертифицированными кабельными вводами, которые обеспечивают вид взрывозащиты
(взрывонепроницаемая оболочка)), уровень взрывозащиты 1, подгруппу IIС и степень
защитЫ оболочкИ не ниже IP65. Кабельные вводы должны иметь рабочий
темIIератУрный диапазон, соответствующий условиям эксrrлуатации огIовещателя.

к Сертификату соответствия

Срок действия

4.4 Внесение в конструкцию
взрывозащиты, должно
организацией.

ль тс RU с_RU.BH02.B.00028

с 17.08.2015 по 1б.08.2020

оповещатеJUI
быть согласо

ВС-07е изменений, касающихся средств
аккредитованной испытательной

Г.Е. Епихина

Н.С. ольховЭксперт

с



Ех-приложение
Jъ тс RU с-RU.BH02.B.00028

Состав, исполнение и спецификация изделия
Сертификат соответствия расrrространяется на оповещатель пожарный взрывозащищенный
звlковой ВС-O7е модификаций: ВС-O7е, ВС-O7е-И, ВС-O7еа и ВС-O7еа-Й. Модификации
отличаются нtlличием световой индикации, габаритными размера},{и и имеют идентичные
средства взрывозащиты.

Назначение и область применения
оповещатель ВС-O7е преднiВначеН для использования в системах пожарной и охранной
сигнализаций.

ОПОВеЩаТеЛЬ ВС-O7е ОТносится к взрывозащищенному электрооборудованию гру11пы II по
госТ 30852.0-2002 (мэк 60079-0:1998) и предназначен для применения во взрывоопасных
зонах в соответствии с установленной маркировкой взрывозащиты.

Основные технические данные
7.1 Взрьвоопасные смеси по ГоСт 30852.5-2002 (мэк бОО19-4:|975).......категории IIд, IIв, IIс

группы Т1...Тб
7.2Вид взрывозащиты.......,... ... взрывонепроницаемая оболочка
7.З Маркировка взрывозатциты........... .... lЕхdIIСТб Х
7.4 Степень 3ащиты оболочки по ГоСТ |4254-96 (Мэк 529-s9)..... ........ не ниже IP65
7.5 Защита от IIоражения электрическим током по ГоСТ |2.2,0о7.о-75 .......,.....,....класс I или III
7. б Параметры электропитания

- напряжение переменного тока, В............... .....,не более 240
- напряжение постоянЕого тока, В.............. ........,не более 39
- мощность, Вт......... ..........не более 7,2

7.7 Условия эксплуатации
- температура окружающего воздуха, ОС ...,......... от -б0 до +70
- относиТелЬнzUI ВлажностЬ ВоЗДУха при 40оС, %.......,...... до 100
- атмосферное давление, кПа..... .....от 84 до 106,7

7,8 ГабарИтные разМеры, мМ в соответствии с технической документацией изготовителя
7.9 Масса, кг .,........... 

. не более 2

описание элементов конструкции и средств обеспечения взрывозащиты
8.1 Оповещатель ВС-O7е имеет металлический цили"дри.rескйй корпус, закрытый с торцов
крышками, Крышки с корпусом имеют взрывонепроницаемое резьбовоЬ .о"д""."ие. В центре
одной из крышек имеется окно, закрытое сетчатым огнепреградителем и защитным экраном.
на корпусе оповещателя расrrоложены два отверстия под пабaл""urе вводы и колба светового
индикатора (только для модификаций ВС-O7е-И и ВС-O7еа-И). При поставке устанавливаются
кабельные вводы изготовителя или заглушки. Внутри корrrуса размещены кJIеммная колодка,
трансформатор и звуковой излучатель. Трансформатор, излучатель и все соединения проводов,
исключаrI соединения кJIеммной колодки, з€UIиты компаундом. оболочка оповещатеJUI ВС-O7е
покрыта эмалью и имеет болт защитного заземления.
8.2 Взрывозащита оповещателя ВС-O7е обеспечивается следующими средстваJ\,lи.
8.2.1 Электрические элементы оповещателя заключены во взрывонепроницаем}.ю оболочку,
выдерживающую давление взрыва и исключающlто его iIередачу в окружающую
взрывоопасную среду.
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8.2.2 Взрывоустойчивость и взрывонепроницаемость оболочки соответствуют требованиям
длЯ электрооборудованиЯ подгруппЫ пС пО госТ 30852. 1-2OO2 (мэК ooozq_t:1998).
оболочка испытывается на взрывоустойчивость при изготовлении в соответствии с
требованиями ГОСТ 30852. 1-2002 (МЭК б0079-1 : 1 998).
8.2.3 Параметры взрывонепроницаемых ооединений: oceBajl длина резьбы, число полных
непрерывныХ виткоВ зацеIIления резьбовых соединений, соответствуют требованиям
ГОСТ 30852. 1-2002 (МЭК б0079-1 : 1998).
8.2,4 Кабельные вводы обеспечивают прочное и постоянное уплотнение кабеля. Элементы
уплотнения соответствуют требованиям взрывозащиты по гост з0852.1-2о02
(МЭК 60079-1:1998).
8,2.5 МакСимtlльнаrl температура поверхности оболочки в установленньж условиях
эксплуатации не превышает 80 Ос, что соответствует температурному классу тб по
ГОСТ З0852.0-2002 (МЭК 60079-0: 1 998).
8.2.6 Конструкция корпуса и отдельных частей оповещатеJUI выполнена с учетом общих
требований гост з0852.0-2002 (мэк 60079-0:1998) дп" электрооборудования, размещенного
во взрывоопасных зонах. Уплотнения и соединения элементов конструкции оповеIцателя
обеспечивают степень защиты не ниже IP65 по госТ I4254-gб (мэк siэ-вэ1. Механическая
прочностЬ оболочкИ соответстВует требоВанияМ госТ 30852.0-2002 (мэК 60079-0:1998) для
электрообОрудования II группы с высокоЙ опасностью механических повреждений.
Констрlтсционные материалы обеспечивают фрикционнlто искробезо.ru."Ъ.r" по
ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0: 199S).
8.3 На крышке оповещателя ВС-O7е имеются предупреДительная надпись, табличка с
указанием маркировки взрывозапIиты и знака кХ>.

Сведения об испытаниях
Результаты проверки конструкции и испытаний оповещатеJUI ВС-O7е на
параметров взрывозащиты требованиям тр тс 0|2l20l1, гост
(МЭк60079-0:1998),ГoCT30852.1-2002(МЭк60079-1:1998)пpиBeДeнЬI
испытаний Ил ВСИ кВНИИФТРИ) Jt 15.2049 от 07.08.2015 г.
в эксплуатационной документациинаоповещатель Вс-O7е приведены необходимые указания,касающиеся условий монтажа и безопасной эксплуатации.

10 Маркировкавзрывозащиты
с учетом результатов экспертизы технической и эксплуатационной документации, проверок и
испытаний конструкции на взрьiвозащищенность И в соответствии с требованиями
тр тС 0I2l20I1, гост 30852.0-2002 (мэк 60079-0:1998), гост з0852.1-20о2
(мэк60079-1:1998) оповещателю пожарному взрывозащищенному звуковому ВС-O7е
установлена маркировка взрывозащиты

lЕхdIIСТб Х
маркировка взрывозащиты, наЕосимая на оборудование и указанная в технической
документации изготовителя, должЕа содерлtать специальный зЕак взрывобезопасЕости
в соответствии с Приложением 2 тР тс 0l2l20 1 (О безопасносr" оборудования для
работы во взрывоопасньш средах).
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перечень документов, содержащих сведения о взрывозащите
1 1 . 1 оповещатель пожарный взрывозащищенньй звуковой ВС-O7е

Технические условия ТУ 437 1 -0 15-43082497 -09
Паспорт ПС 43 7 1 -0 l 5 -4З082497-09-0 1

Паспорт ПС 437 1 -0 1 5-43082497-09-03
1 1 .2 KoHcTpyKTopcKEuI документация
1 1.3 Протокол испытаний ИЛ
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