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Алрес: Российская Федерачия, \4|5J0, Московская область, Солне.дrогорский район,
городское поселение Менделеево;телефон/факс +7 (495) 526-6З-OЗ; e-mail: ilvsi@vniiftri.ru
Аттестат аккредитации Ns РОСС RU.0001 . 1 1ГБ06 от 25 апреля 2013 выдан Росаккредитацией

зАявит&\ъ
ООО (НПО Спектрон>
Адрес: Россия, 620072, город Екатеринбург, улица Сыромолотова, дом 15 А
ОГРН : 1 05 660З 780 1 77; телефон/факс +1 (З 4З)З7 9-07-95 ; e-mail : info@spectron-ops.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЪ
ООО (НПО Спектрон>
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Извещате.пь пожарньй ручной взрывозащищенный ИП 5З5 <Спектрон>
Технические условия СПЕК.42521 1.001 ТУ
Серийный выпуск

кодтнвэдтс 8531 10 950 0

СО ОТВЕТСТВ}ЪТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 0|2l20lI
<О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

1. Протокол испытаний ]ф 15.2009 от 13.04.2015
ИЛ ВСИ кВНИИФТРИ) (N9 РОСС RU.0001 ,2|ИП09 до 27 апреля 2015)

2. Акт о результатах анализа состояния производства от 05.03.2015
З. Сертификат соответствия СМК ].lb РОСС RU.С.O4ФАЛ.СК.0151 до 26.09.2015
4. Сертификат пожарной безопасности J\Ъ С-RU.ПБ52.В.0050 8 до 29.0З.2020

ДОПОЛНИТЕЛЪНАЯ ИНФ ОРМАЦИJI
Условия и сроки хранения, срок службы (годности) - в сооiветствии с СПЕК.425211,001 ТУ.

н с Ех-приложением на трёх листах и Приложением на бланке j\Ъ 0200390.

25,04 2015 по вкдlочитЕ^ъно
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Г.Е. Епихина
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ПРИЛО)I(EНИЕ
к сЕртиФикАту t]o0T,BETCTB{.{.rt Nq тс RU с-RU,гБOб,в,00566

Серия RL.: Ns
Сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию

Сертификат соответствия распространяется на извещатель пожарный ручной
взрывозашиrценный ИП 535 <Спектрон> следующих исполнений:
ИП 5З5 <Спектрон-Ехd-М-ПОЖАР), ИП 535 кСпектрон-Ехd-Н-ПОЖАР)),
Маркировка взрывозащиты в зависимости от исполнения приведена в таблице 1.

Таблица 1

Исполнения извещателя пожарного ручного
взрывозащищенного ИП 535 кСпектрон>

Маркировка
взрывозащиты

ИП 5З5 <Спектрон-Ехd-М-ПОЖАР) 1ЕхdIIСТб
ИП 535 <Спектрон-Ехd-Н-ПОЖАР) 1ЕхdIIСТб или РВ ExdI

Испо"цнения отличаются габаритными размерами, массой, материалом корпуса и имеют
одинаковые средства взрывозащиты.

Обеспечение взрывозащиты

Извеrцатель пожарный ручной взрывозаlцищенный ИП 535 <Спектрон)> в части взрывозаIциты
соответствует требованиям ТР ТС 0|2120\\, ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998),
ГОСТ 30852. I-2002 (МЭК 60079-1 : 1 998).
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ФГУП (ВНИИФТРи)
Сертификационный центр взрывозащищенных средств измерений,

контроля и элементов автоматики СЩ ВСИ кВНИИФТРИ)
Аттестат аккредитации ОС Ns РОСС RU.0001.1lГБ06 от 25.04.13 г.
Аттестат аккредитации ИЛ Ns РОСС RU.0001 .2lИП09 от 25.04.13 г.

l4l570, Московская обл., гrlо Менделеево, тел./факс+7 (495) 526-6з0з

нр

Всего листов - 3 Лист ll3

к Сертификату соответствия

Срок действия

ЕХ-ПРИЛОЖЕНИЕ

лh тс RU с_RU.гБOб.в.005бб

с 25.04.2015 по 24.04.2020

Извещатель пожарный ручной взрывозащищенвый ИП 535 <<Спектрою>

спЕк.425211.00l ту
Код ОК 005 (ОКП) 43 711 1

КолТНВЭ{ТС8531 109500

Маркировка взрывозащпты

см. rrунrсг 5, таблица 1

Изготовп:ге.пь

ООО dIПО Спеrсцrою>
Россия, б23700, Свердловская область, город Березовский, улица Ленина, дом 2 ,Щ

Условия применения

4,1 Извещатель пожарньй ру.rной взрывозащищенньтй ИП 535 <Спекгlrон> доrпr<ен
примеЕяться в соотвеIýтвии с установrrеrпrой маркировкой взрывоздщпы, требовшшяrпr
ТР ТС 012011, ГОСТ 30852.1З-2002 (МЭК 60079-14:1996), действуюпцп< <dIравил

устройства элецрустановоо (fУЭ гл. 7.3), <Правш т€кплческой эксшrуат.д+Ir
элеIсцюустановок потребrrrелеfu (ПГЭЭП гл.3.4), другттх нормативньD( доцл\.lентов,

регламентцруюIщ,Iх применение элекгрооборудовtlния во взрьвоопасньD( зон:lх, в том тIисле

нормативньD( докуIuенюв, регламеЕтирующих примеIiеяие элекгрооборудовllния в
подемlъпк вьrрабож ( шахт, рудfiков и ID( ЕаlемньD( сIроеЕи-D<, опаснъD( по рудrиrшому
газу, и руководства по эксIuryатацш CIIBKJ252I1 .00l РЭ.

4.2 Возможные взрывоопасные зоны применения извещатеJIя пожарного, категории и
группы взрывоопасньж смесей газов и паров с воздухом - в соответствии с
требоваrилr.rи ГОСТ30852.9-2002 (МЭК60079-10:1995), ГОСТ30852.5-2002
(МЭК 60079-4:1975) и <Правшr усцrойства элекгроуст.ulовою) (tIУЭ гл. 7.3).

4.З BHecerп,re в конmрукцдо извещатеJIя пожарною изменеrп.rй, касаюIщ-rхся qrедств
к}рывоздщrгы, долдшо бьгь согласовано с аккре,цповшпrой истьггатеrьной оргшплзацлей.

е::ъ}аЁфý,:dtжут,9



Ех-приложение
Nb тс RU с-RU.гБ06.в.00566

Состав, исполнение и спецификация изделия
Сертификат соответствия распространяется на извещатель пожарный
взрывозащищенный ИП 535 кСпектрон) следующих исполнений:
ИП 535 кСпектрон-Ехd-М-ПОЖАР), ИП 535 <Спектрон-Ехd-Н-ПОЖАР).
Маркировка взрывозащиты в зависимости от исполнения приведена в таблице 1.

Таблица 1

Исполнения извещателя пожарного ручного
взрывозащищенного ИП 535 <<Спектрон>

Маркировка
взрывозащиты

ИП 535 кСпектрон-Ехd-М-ПоЖАР) 1ЕхdIIСТб
ИП 535 кСпектрон-Ехd-Н-ПОЖАР) lЕхdIIСТб или РВ ExdI

Испоrпrеrп.rя отJIичzлются материаJIом корпуса, габарrпrъпл,r размераш,I, массой и rдleroT
одинаковые средства взрывозапрпы,

Назначеппе rl область прпменепия
Извещатель пожарньй руrной взрьвозащищенньпi ИП 535 <Спекцrон> применяется в
системах пожарной сипlализации и предназначеп дJIя за,rыкaшия иJIи размыкания цепи
шлейфа пожарной сигна.ltизации при py{roм вцдергивании приводного элемекта.

Извещатель похарный относится к взрывозацищеIrпому элеmроборулованиrо грушl I и II по
ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998) и пред{азначен для применения в подземньD(
выработках шахт, рудников и их наземЕьD( строенияr(, а также во взрывоопасныr( зонах
помещений и EapyжIrbD( устаповок в соответствии с присвоенной маркировкой взрывозащиты.

Основные техническпе дапЕые
7.1 Взрьвоопасные смеси по ГОСТ З0852.5-2002 (МЭК 600794:1975)....катеюрlа.t I шм IИ, IIВ, IIС

группы Tl ...Тб
7.2 Вид взрьвозащиты............. ....взрывонепроницаемая оболочка
7.3 Маркировка взрывозащиты . ........,.........см. пупкт 5, таблица 1

7.4 Степень затциты оболочки по ГОСТ |4254-96 (МЭК 529-89) .... не ниже IP67
7.5 Защита от поракения электрическим тOком по ГОСТ l2.2.007.0-75........................... класс III
7.б Электрические параI\,lец)ы

ИП 53 5 <Спекцон-Ехd-М-ПОЖАР), ИП 53 5 <Спектрон-Ехd-Н-ПОЖАР> :

- нrшряжеЕие постоянного иJIи переменного тока, В............. ...........от 8 до 28
- потребrrяемый ток, мА............, . не более 0,05

7.7 Температура окружающего возд}4{а, ОС...................... .................. от -60 до +85
7.8 Габаритrые размеры, мм ............. в соответствии с технической документаций изготовителя
7.9 Масса кг...................... ......,............ не более 2,б

Оппсдние элементов конgгрукцип п средств обеспечения взрывоздщшты
8.1 Извещатель пожарньй конструктивно состоит из метruIJIического корrryса с крьшкой, в
которой уст:шовлена rпrнза. Кръпш<а завинчивается в KopIryc и фиксируется от
саNIоотвинIIивания специalJIьньш устройством, которое затем пломбируется жесткой
проволо.пrой скругкой, На боковьпr стенках корпуса имеются два кабельньтх ввода. Внугри
корпуса установлена элекц)ическм плата с сигнальным светодиодом и кJIеммной колодкой.
На корпусе имеется винт для подiJIючения защитного заземления.
8.2 Взрывозапц,rта извецIатеJIя пожарЕого обеспе.швается следующими средствlми.
8.2.1 Элекгрические элементы извещатеJuI поя(арного зzlключены во взрывонепроницаеIчrуIо
оболо.п<у, вьцерживarющую давление взрыва и искJIючzrющую его передачу в оIФужающую
взрывоопасную среду.
8.2.2 Взрывоустойчивость и вз лочки соответствуют требованиям к
электрооборудовчlнию группы I и Т 30852 .1-2002 (МЭК 60079-1 : 1998).

Г.Е. Епtосина

Н.С. ольхов
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Ех-приложение
J\b тс RU с_RU.гБ06.в.00566
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Оболочки испытывiлются на взрывоустойчивость при изютовлении в соответствии с
требованиями ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1 :1998).
8.2.3 Парамецы взрывонепрониц:Емьж соединений оболочек извещат€Jlя соответствуют
требованиям ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК б0079-1:1998) лля элешрооборудования групп I и II.
8.2.4 Кабельные вводы обеспе.д,rваrоr прочное и постолlное уплопIение кабеля. Элементы
уплотнения соответствуют требованияrr взрывозаIциты по ГОСТ30852.1-2002
(МЭК 60079-1:1998).
8.2.5 Максшr,rальная температура пагрева поверхности извещатеJUI в устau{овленныr( условиJIх
экспJryатации не превышает 85 ОС, что соответствует температурному классу Тб по
ГОСТ З0852.0-2002 (МЭК 60079-0: 1 998).
8,2.6 Конструкция извещатеJIя пожарноп) выполнева с учетом общrл< требований
ГОСТ З0852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998) для элеклlrооборудовапия, размещаемого во
взрывоопасных зонах. Уплотнения и соеддIения элементов консц)укции обеспечивают
степень защиты це циже IP67 по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89). Механическая прочность
оболочки соответствует требованияIr,t ГОСТ З0852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998) для
электрооборулования с высокой опасностью мех {ических повреждений. Конструкционные
материалы обеспе.п-rвдот фрикционную искробезопасность по ГОСТ 30852.0-2002
(МЭК 60079-0:l998).
8.3 На крыuп<е извещатеJIя пожарного имеются яеобход,rмые предупредrтельные надписи,
табличка с указанием маркировки взрывозаlциты

Сведенпя об испытаrrиях
Результаты проверки конструкции и испьгганий извещатеJIя пожарного на соответствие
парzлметров взрывозащиты требованиям ТРТС012/2011, ГОСТ30852,0-2002
(МЭК60079-0:1998), ГОСТ30852.1-2002 (МЭК60079-1:1998 приведены в протоколе
испьrгапий ИЛ ВСи <BнИиФтРИ> Ns 15.2009 от 13.04.2015 г.
В эксп;rуатационной документации на извещатель пожарньй цриведены необходтмые
указания, кrюаюцшеся условий монтажа и безопаспой эксплуатации.

Маркпровка взрывозащЕты
С 5r.rегом результатов экспертизы технической и экспJIуатационной докумеrгrации, проверок и
испъ,rганий конструкции на взрывозащищенпость и в соответствпп с требованияuи
тр тс 0l2l20ll, ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:l998), гост 30852.1-2002
(МЭК 60079-1:1998) извещателю пожарному ручному взрывозащищенному ИП 535
<Спектрон> установлена маркировка взрывозащиты, приведеннм в табrп,rце 1.

Маркировка взрьвозащиты, паноспмая ва оборудовапие п 5rказанная в техвrrческой
документации изготовителя, долrкпа содержать спецпальный зпак взрывобезопасностп
в соответствии с Прилоrкепием 2 ТРТС 0l2l20ll <<О безопасности оборудованпя дJIя

работы во взрывоопасньш средах)

11 Перечепь документов, содерrкащпх сведенпя о взрывозащпте
1 1.1 Извещатель пожарный рушrой взрывозаIцищенный ИП 535 <Спекгрон>

Технические условия 1 1.001 ту
Руководство по .42521 1.001 рэ

l 1.2 KoHcTpyKTopcKzuI
1 1.3 Протокол ТРИ) N9 15.2009

Руководитель ОС ВС
эксперт J\b РОСС RU.

Г.Е. Епихина

Н.С. ольхов

Г.Е. Епихина

Эксперт J\b РОСС RU.0001.

Эксперт


